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A gerenda és a 19 cm magas

DL béléstesttel k6zotti kibetonozassal

Tipusjel

qi f MH qH qi f MH qH
kN/m mm kNm kN/m | kN/m mm kNm kN/m

EU-24 9,30 3,65 8,95 | 10,23 9,30 2,38 9,46 | 10,23
EU-30 6,71 6,46 8,95 7,45 6,74 4,66 9,46 7,87
EU-36 6,47 11,72 | 12,19 7,12 6,88 8,61 | 13,07 7,63
EU-42 6,31 18,75 | 16,04 6,94 6,53 | 13,05 | 17,52 7,19
EU-48 521 24,50 | 17,85 5,96 6,23 | 21,14 | 20,74 6,85
EU-54 3,84 | 24,50 | 17,85 4,74 | 499 | 26,93 | 20,74 548
EU-60 294 | 30,50 | 17,85 3,86 3,86 | 30,50 | 20,74 4,46
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Uzemi és hatarnyomatékok ( M=qx(I+0,1m)2/8{kNm})
A tablazatban az f értékei a qii (izemi teherhez tartozd lehajlas.
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Az ,EU" jelli fodémgerendak beépitése teljes mértékben megegyezik az ,E” jelli feszitett fodémgerendak beépitésével.

A gerendak 60 és 30 cm-es tengelykiosztassal kéttamaszu tartoként alkalmazhatok.

A gerenddakhoz tartozo kit6It6 elemek: EB 60/19.

A fodém teljes teherbirasat a gerendak és béléstestek kozotti hézagok kibetonozasa utan éri el, ezért az épitkezés
idétartama alatt a 4,8 m-nél hosszabb gerendakat a sziikséges mértékben gyamolitani kell. K6zbensd fodémként
alkalmazva a 4,8 m-t6l nagyobb fesztav esetén 60 cm-es tengelytavnal gerenda kett6zéssel erbsithetjik meg a
fodémszerkezetet, ebben az esetben az EB 60/19-es béléselemeket alkalmazunk.

Afodémszerkezetet a terhelések figyelembe vételével méretezni kell!
Vonatkoz6 elGirasok: ,Fodémek TTI C.3" szerkezetterv-gylijtemény.

A minimalis felfekvés 4,8 m falkozig 10 cm, e felett 12 cm.

Tarolasnal és szallitasnal a gerendak mindig alatétfakra fekiidjenek fel, a végekt6l max 40 cm tavolsagra. Az egymas
folé rakott gerendak alatétfai egy fliggllegesbe essenek. Az emelést és a mozgatast a gerenda kis keresztmetszete
miatt nagy gondossaggal kell végezni, azokat oldalra vagy fejre fektetni, csusztatni, dobdlni, dinamikus
igénybevételnek kitenni nem szabad.

A maximalis elemhosszon belil 10 cm lépcsGben, ill. tetszOleges hosszban gyartunk ,EU” gerendat.
EpitGipari M{iszaki Engedély szama: MSZ EN 13225

Jellemz6 adatok :

Falkoz Ger.hossz Tomeg
Tipusjel f I
cm cm kg/db
EU-24 240 260 117
EU-30 300 320 137
EU-36 360 380 162
EU-42 420 440 188
EU-48 480 500 213
EU-54 540 564 240
EU-60 600 624 266
EU-66 660 684 291

Elhelyezés, beépités:

A gerendakat, ha azok falazatra vagy kivaltora tamaszkodnak, felfekvésiik teljes hosszaban cementhabarcs teritésre
kell fektetni. Elhelyezésiik utan a gerendakat mozgatni nem szabad. Ha elmozditasuk mégis sziikséges, akkor a
gerendakat Uj cementhabarcs teritésre kell helyezni. A gerendak tervezett osztastavolsagat 0,5 cm pontossaggal
kell betartani. Felfekvésiik hosszméretében legfeljebb 2 cm méretcsokkend hiba fogadhato el. A béléstestek
elhelyezése utan a kozleked6 utakat és anyagtarold helyeket a gerendakra tdmaszkodd pallokkal kell lefedni, hogy
szallitas és munka kozben a fodémbéléstest esetleges torése balesetet ne okozhasson. A gerendak és béléstestek
kozotti hornyokat a koszorukkal egyidejlileg kell kibetonozni. Betonozas el6tt a hornyokat ki kell tisztitani, a
gerendak és béléstestek oldalait meg kell nedvesiteni. A hornyok kibetonozasahoz legaldbb C8-16/K szilardsagi jelli
beton sziikséges. A frissen betonozott fodémszakaszon 5 N/mm2 kockaszilardsag eléréséig - a szilardulasi id6tdl
fliggben - 1-3 napig az anyagszallitas tilos. Ezutan a kdzleked6 Utvonakra és munkahelyekre a friss beton védelmére
palléteritést kell rakni.

FIGYELMEZTETES: Az ,EU"jellifeszitett vasbeton fodémgerendak épitési teriileten térténd vagasa tilos.

Egyedi igény esetén a gerendakat kiilonb6z6 hosszusagban és egyedi méretben is legyartjuk.

Vonatkozd elGirasok: “EU” jelli feszitett vasbeton fodémgerendak. Tervezési és alkalmazasi segédlet.
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Lakdsépités Uzletdg  Tel.: (24) 620-418  Fax: (24) 620-404



